
COMPRESOR DE TORNILLO
SECADOR Y FILTROS INTEGRADOS

DE COMPRESORES DEL
PRIMER FABRICANTE

MUNDO CERTIFICADO



ISO 50001

ISO 9001

METALPLAN ES LA PRIMERA 
EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
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Fundada en 1986, cuenta con un área de producción de 6 mil 
m², donde desarrolla equipos innovadores, exportando a más 
de 20 países.

Su red de Distribuidores y Servicios Autorizados cuenta con 
más de 300 empresas altamente especializadas y una amplia 
cobertura geográfica, capaces de atender más de 100 mil 
equipos en funcionamiento.

En los últimos años, Metalplan ha ampliado sus fronteras hacia 
tecnologías disruptivas en gases y energías renovables, como 
la generación y compresión on site de nitrógeno, oxígeno, 
biogás, biometano, CO y GNV.

Líder absoluta en compresores de tornillo de hasta 25 hp en 
Brasil, Metalplan es el primer fabricante* del mundo certificado 
ISO 50001 - Gestión de Energía, demostrando su compromiso 
con la eficiencia energética, base para la sostenibilidad y 
competitividad de las empresas.
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"Desde que entraron en operación,
 los compresores de tornillo de

 Metalplan han contribuido en gran medida
 al éxito de Cacau Show!" 

Alexandre Costa
Presidente



TECNOLOGÍA FLEX
La tecnología FLEX - velocidad variable - 
garantiza una reducción del consumo de 
energía de hasta un 35% en comparación con 
los compresores convencionales.

energia eléctrica
ahorro de energía
adquisición y instalación 
mantenimiento y operación

tiempo
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jo
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energia eléctrica
75%

adquisición 
y instalación

10%

mantenimiento 
y operación

15%

35% 
AHORRO

10 a 
250 hp 

rotary
SCREW

COMPRESOR DE TORNILLO

CON SECADOR Y FILTROS INTEGRADOS
TOTALPACK FLEX DD

Más de veinte mil unidades instaladas atestiguan la confiabilidad de los 
compresores Metalplan, reconocidos por su eficiencia energética, simplicidad, 
robustez, electrónica incorporada y bajo costo de mantenimiento.

integrados

SECADOR
Y FILTROS



MÓDULOS TOTALMENTE INTEGRADOS

TOTALPACK FLEX DD
MÓDULO INVERSOR 
DE FRECUENCIA

Controla la rotación del motor
 eléctrico y produce aire comprimido

 según la demanda del usuario,
 con un ahorro proporcional

 de energía.

VARIADOR DE 
VELOCIDAD

El flujo de aire es independiente
 en cada módulo.

 La expulsión del aire caliente ocurre
 en la parte superior, evitando la 

recirculación y facilitando
 su extracción.

 

ENFRIAMIENTO

1
2

3

4
51NIVEL DE RUIDO

Adecuados a la legislación vigente, los
 compresores Metalplan proporcionan un

 nivel de ruido de 72 ± 3 dBA, según
 ISO 2125. Esto permite que sean
 instalados cerca de los usuarios.
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INDEPENDIENTES

MASTERCONTROL
Panel microprocesado con

interfaz hombre-máquina (HMI) intuitiva. 
Permite al operador una visión y 

control integrales, con memorización 
de datos fundamentales.
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MÓDULO COMPRESOR

MOTOR DE ALTO RENDIMIENTO
Los motores estándar del mercado (IR2 
e IR3): reducen entre un 7% y un 14% el 
consumo de energía. 
Preste atención a los compresores 
que utilizan motores con carcasas 
personalizadas de difícil reposición.

ACOPLAMIENTO DIRECTO

RELACIÓN DE VELOCIDAD 1 x 1
RPM del motor eléctrico = RPM de 
la unidad compresora.

FILTRO DE ADMISIÓN
HEAVY DUTY
Con tres etapas de filtración, 
presenta una gran eficiencia de 
separación, baja restricción al flujo 
y máxima protección para el 
compresor, incluso en entornos 
contaminados.

VÁLVULAS INTEGRADAS

Pocas piezas móviles contribuyen a 
la confiabilidad del conjunto y facilitan 
las reparaciones. Contiene la válvula 
termostática, la válvula de presión 
mínima y el sensor térmico.

FILTROS SPIN ON

ACEITE DE ROTOR EXTRA ECOBLUE

ROTOR OIL EXTRA FOOD GRADE

El filtro de aceite y el separador coalescente están 
alejados del tanque de aceite: mantenimiento 
rápido y máxima pureza del aire comprimido.

Lubricante sintético de alta durabilidad 
(8000 horas), con aditivos para operar en 
climas cálidos y alta humedad.

100% oil free equivalent. Atóxicos e 
indispensables en la industria alimentaria.

EL MAYOR RENDIMIENTO 
ISOTÉRMICO DE LA CATEGORÍA

INTERCAMBIADORES DE CALOR
En aluminio soldado, de tamaño excesivo y 
responsables de las bajas temperaturas del 
sistema. Junto a la unidad compresora de 
gran tamaño, aseguran un máximo 
rendimiento isotérmico y una eficiencia
energética insuperable.
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Made in Italy since 1912, una de las más eficientes del 
mundo y con la primera revisión que puede alcanzar hasta 
48,000 horas de operación¹. Gracias a sus grandes 
dimensiones y baja rotación, opera a temperaturas más bajas 
en la cámara de compresión y facilita la transferencia de calor 
al aceite lubricante, lo que legitima la reputación de alto 
rendimiento isotérmico del conjunto. Esto implica un mayor 
flujo de aire comprimido por kWh consumido.

UNIDAD COMPRESORA



MÓDULO SECADOR Y FILTROS

El más resistente a altas 
temperaturas. Diseñado para 
todos los climas (ISO 7183-A2).

HIGH TEMPERATURE
DESIGN
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El módulo secador y filtros está 
aislado del módulo del compresor 
por una chapa de acero y dos 
capas de aislante térmico, con 
un espesor de 60 mm.

TRIPLA ISOLACIÓN

ISO
8573 Único en la secuencia correcta 

de la ISO 8573 [1.4.1].

 

EXCLUSIVIDAD
TÉCNICA
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pre-filtro coalescente fino

secador por refrigeración

post-filtro coalescente ultrafino

integrados
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Y FILTROS

EXCLUSIVO



DESVENTAJAS DE LA 
"TRANSMISIÓN DIRECTA"

La llamada transmisión directa no 
es más que una caja de engranajes 

lubricada y presurizada, en contacto 
directo con el motor eléctrico. 
El sellado se realiza mediante 
retenedores y sellos sujetos a 

ruptura, lo que puede causar la 
quemadura del motor. Dado que se 

trata de un motor con carcasa 
específica y engranajes acoplados, 

su costo es al menos 4 veces mayor 
que un motor convencional y no se 

puede adquirir en la distribuidora.

vida útil más 
corta de los 
rodamientos

Motor fuera
 de estándar:

 reemplazo
 costoso

altas
 temperaturas y

altas velocidades
 en los rotores

airend
turbocompreso

menor 
rendimiento
m³/h x hp

¡fuga de
 aceite de los 

engranajes hacia
 el motor!

ACOPLAMIENTO DIRECTO:
MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA
RPM de la unidad = RPM del motor

• Elimina las pérdidas de las 
  transmisiones tradicionales.
• Permite bajas velocidades en la 
  unidad compresora.
• Resulta en menores temperaturas 
  del aceite y del aire.
• Proporciona alta eficiencia 
  energética.
• Garantiza el mayor flujo por hp 
  del mercado.

VENTAJAS DEL 
ACOPLAMIENTO DIRECTO

El acoplamiento directo de los 
compresores TotalPack DD 
de Metalplan representa lo 
último en transmisión, acercándose 
al 100% de eficiencia, mientras que 
las engranajes no superan el 97%. 
La caja donde se encuentra el 
acoplamiento directo se limita a 
una estructura despresurizada 
y libre de lubricación.

bajas 
revoluciones:
rendimiento 
superior

motor 
eléctrico 

IP-55-F
IR-2 o IR-3

acoplamiento
 directo con

 CAJA SECAdirect drive

ENGRANAJES

Relación de 
transmisión
1 x 1

bajas 
temperaturas 
en los rotores

estándar
Metalplan
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INTERFACE HOMBRE/MÁQUINA 

• Apagado/Arranque/Detenido-
• Carga/Alivio-Mantenimiento/Fallas-
• Stand by
• Temperatura de entrada de aire comprimido
• Temperatura de condensación
• Presión/Temperatura de descarga
• Punto de rocío (TotalPack)
• Horómetro Carga/Alivio
• Presiones y temperaturas en formato gráfico
• ALARMA SONORA Y VISUAL DE 
  MANTENIMIENTO Y FALLAS

Visualización permanente de las 
principales funciones del compresor:
 

Cuando hay consumo de aire, la función Dual Control 
opera el compresor en el sistema carga/alivio.
Cuando cesa el consumo de aire comprimido, el 
Dual Control apaga automáticamente el compresor, 
siempre que se alcance un tiempo mínimo predefinido. 
Este recurso ahorra energía y prolonga la vida 
del compresor.

TOUCHCONTROL

Mensajes de texto basados en cuenta regresiva de 
tiempo indican el momento correcto para reemplazar 
partes y piezas, limpiar componentes y revisar 
general del compresor.

AVISO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DIAGNÓSTICO GENERAL

• Historial de fallas y alertas de los últimos 50 registros
• Sobrecorriente de todos los motores eléctricos
• Alta temperatura del aceite y del punto de rocío
• Alta presión del aire comprimido
• Alta/Baja presión del secador integrado
• Temporización de preenfriamiento del secador integrado
• Fallas/Calibración de los sensores de temperatura 
  y presión
• Temporización optimizada de arranque del motor 
  principal/purgadores
• Falla general (a través de bornes)

• Ajuste de la presión de Carga/Alivio
• Ajuste del punto de ajuste de presión (solo FLEX)
• Control de la velocidad del motor
• Ajuste automático del flujo en función del punto de ajuste
• Alternancia del modo de espera al modo continuo
• Operación escalonada con más de un compresor
• Temporización para alarma de baja presión, en caso 
  de grandes fugas en la red de aire comprimido

 

CONFIGURACIONES DE 
OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA

• Calibración de temperaturas y presiones
• Temporización optimizada de arranque de los motores
• Arranque/Parada remotos - Carga/Alivio remotos
• Comunicación 100% a través de modbus
• Conversión de unidades (°C/°F) - (bar/psi)
 • Idiomas: Portugués/Inglés/Español

FUNCIONES ESPECIALES

FUNCIÓN DUAL CONTROL

Completo y fácil de usar, el MasterControl
permite al usuario una navegación rápida, 
intuitiva y segura, simplificando la operación 
y el mantenimiento del compresor.
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TOTALPACK FLEX DD/ POWERPACK FLEX DD
DIMENSIONESFLUJOS X PRESIONES

TOTALPACK FLEX DD/ POWERPACK FLEX DD

Modelo
Dimensiones (mm)

largo ancho alto

PowerPack Flex DD 050

TotalPack Flex DD 050

PowerPack Flex DD  075

TotalPack Flex DD 075

PowerPack Flex DD 100

TotalPack Flex DD 100

PowerPack Flex DD 125

TotalPack Flex DD 125

PowerPack Flex DD 150

TotalPack Flex DD 150

PowerPack Flex DD 200

TotalPack Flex DD 200

PowerPack Flex DD 250

TotalPack Flex DD 250

1084

1084

1084

1084

1084

1084

1287

1287

1653

1653

1653

1653

1965

1965

1965

1965

1725

1725

1725

1725

1725

1725

1857

1857

1915

1915

1915

1915

2224

2224

2224

2224

1782

2272

1782

2272

1782

2272

1867

2452

2396

2954

2396

2954

2692

3546

2692

3546

ELEMENTOS OPCIONALES 
Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS

Los compresores de Metalplan pueden ser 
personalizados según su aplicación. 
Colores especiales, protección contra condiciones 
climáticas adversas, aislamiento acústico ampliado, 
recuperadores de calor, filtros para entornos 
agresivos y muchos otros elementos están 
disponibles para su consideración.

Flujo efectivo Presión

bar(e) psig

Potencia 

hp (kW) pcm m³/h

P
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*Disponibles solo en 380V y 440V para modelos FLEX (inversor de frecuencia)

TOTALPACK FLEX/ POWERPACK FLEX

Rendimiento según ISO1217:2009, Anexos C y E

bar(e) psigpcm m³/h

Potência 

hp (kW)

*Disponibles solo en 380V y 440V para modelos FLEX (inversor de frecuencia)

DATOS TÉCNICOS

TOTALPACK FLEX/ POWERPACK FLEX

Modelo

IMPORTANTE

El compresor nunca debe estar expuesto a condiciones climáticas adversas (lluvia, sol, nieve, etc.).

La temperatura ambiente en el lugar de instalación elegido para el compresor siempre debe estar 

dentro de los límites indicados en el manual de instrucciones.

Tener un compresor de respaldo en caso de que el compresor principal se detenga debido a un 

mal funcionamiento o la activación de sus dispositivos de protección.

a
lt

o

largo

PowerPack Flex DD 060

TotalPack Flex DD 060

FLUJOS X PRESIONES DIMENSIONES

Flujo efectivo Presión Dimensiones (mm)

largo ancho alto

1

2

3

ancho

60*  (45)

30  (22)

10  (7,5)

109
131
160
174

109
131
160
174

109
131
160
174

15  (11)

75*  (55)

40  (30)

109
131
160
174

109
131
160
174

109

131

160

174

25  (18,5)

100*  (75)

50  (37)

109
131
160
174

109
131
160
174

109
131
160
174

39,8
36,5
34,9
32,2

61,4
55,9
51,3
47,6

108,2
96,6
87,6
80,6

127,3
116,7
106,1
95,5

179,5

167,1

157,7

142,1

216,9
201,3
188,9
176,4

250,7
233

212,5
199,4

330
303,2
284,4
265,6

429
398,8
368,6
328,6

7,5
9,0
11,0
12,0

7,5
9,0
11,0
12,0

7,5
9,0
11,0
12,0

7,5
9,0
11,0
12,0

7,5

9,0

11,0

12,0

67,7
62,1
59,3
54,7

104,4
95,0
87,2
80,9

183,9
164,2
148,9
137,0

216,4
198,4
180,3
162,3

305,2

284

268,1

241,6

368,7
342,2

321
299,9

426,2
396,1
361,3
339

561
515,4
483,5
451,5

729,3
677,9
626,6
558,6

7,5
9,0
11,0
12,0

7,5
9,0
11,0
12,0

7,5
9,0
11,0
12,0

7,5
9,0
11,0
12,0

452
452
452
452

500
500
500
500

PowerPack 060

TotalPack 060

PowerPack Flex 060

TotalPack Flex 060

PowerPack 075

TotalPack 075

PowerPack Flex 075

TotalPack Flex 075

PowerPack 010
TotalPack 010
PowerPack Flex 010
TotalPack Flex 010

PowerPack 040

TotalPack 040

PowerPack Flex 040

TotalPack Flex 040

PowerPack 050

TotalPack 050

PowerPack Flex 050

TotalPack Flex 050

1022
1022
1022
1022

1191
1191
1191
1191

1098
1554
1098 
1554

1098
1554
1098 
1554

1098
1554
1098 
1554

1142
1142
1142
1142

PowerPack 030

TotalPack 030

PowerPack Flex 030

TotalPack Flex 030

PowerPack 015
TotalPack 015
PowerPack Flex 015
TotalPack Flex 015

1465
1465
1465
1465

1142
1142
1142
1142

1465
1465
1465
1465

PowerPack 100

TotalPack 100

PowerPack Flex 100

TotalPack Flex 100

PowerPack 025
TotalPack 025
PowerPack Flex 025
TotalPack Flex 025

532
532
532
532

1380
1380
1380
1380

1027
1344
1027
1344

1027
1394
1027
1394

1142
1142
1142
1142

1465
1465
1465
1465

1631
2139
1631
2139

1522
1522
1522
1522

1522
1522
1522
1522

1522
1522
1522
1522

1639
1639
1639
1639

1639
1639
1639
1639

1639
1639
1639
1639

1621
2139
1621
2139

1307
1674
1307
1674

1631
2139
1631
2139

83 – 245  141 – 417 7,5 109

13182 – 231 139 – 393

81 – 212   138 – 360

80 – 197   136 – 335

9

11

12,5

160

181

115 – 302  196 – 513

114 – 284  194 – 483

111 – 257   189 – 437

109 – 237   185 – 403

7,5

9

11

12,5

109

131

160

181

109

131

160

181

109

131

160

181

109

131

160

181

109

131

160

181

109

131

160

174

7,5

9

11

12,5

7,5

9

11

12,5

7,5

9

11

12,5

7,5

9

11

12,5

7,5

9

11

12,5

115 – 378  196 – 643

114 – 351   194 – 597

111 – 315   189 – 536

109 – 288   185 – 490

212 – 529   360 – 899

210 – 476   357 – 809

208 – 404   354 – 687

205 – 352   349 – 598

212 – 625 360 – 1063

210 – 588 357 – 1000

208 – 538 354 – 915

205 – 499 349 – 848

303 – 791   515 – 1345

297 – 738   505 – 1255

295 – 668   502 – 1136

293 – 615   498 – 1046

435 –1075   740 – 1828

362 – 867    615 – 1474

324 – 770    

307 – 709    

551 – 1309

522 – 1205

50 (37)

60* (45)

75* (55)

100* (75)

125* (90)

150* (110)

200* (150)

397 – 859    

359 – 768    

675 – 1460

610 – 1306

131

160

174

7,5

11

12,5

9

109497 – 1202   845 – 2043

443 – 987    753 – 1678250* (185)



La norma ISO 8573 es la referencia internacional 

para sistemas de aire comprimido, centrándose en el 

nivel de contaminación.

La norma tiene varias clases de calidad que satisfacen 

múltiples aplicaciones en la industria y los servicios, 

excepto para respiración humana y uso medicinal.

Publicada en 1991, fue traducida por Metalplan en 

1992, posicionando a Brasil a la vanguardia de su uso.

Su tercera edición es de 2010, cuando se introdujo la 

Clase Cero, con niveles de pureza más rigurosos 

que los encontrados en la Clase Uno.

 

ISO 8573
AIRE COMPRIMIDO 
PARA USO GENERAL

CONTAMINANTES Y CLASES DE CALIDAD

CLASE CERO - como especificado por el usuario o por el proveedor de los equipos y más riguroso que la Clase 1

AGUA - humedad
punto de rocío 

(ºC)

ACEITE - concentración total
(líquido/aerosol/vapor)

(mg/m³)
clase claseclase

Concentração 

7

8

9

X

6

0

1 

2

3

4

5

1 

2

3

4

5

6

7

8

9

X
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2
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7

8

9

X

PARTÍCULAS SÓLIDAS
número máximo de partículas por m³

(d = dimensión de la partícula)

enfriador 
posterior 

post-filtrosecadorpre-filtrocompresor

INSTALACIÓN ESTÁNDAR ISO 8573

0,1µm < d ≤ 0,5µm 0,5µm < d ≤ 1µm 1µm < d ≤ 5µm

 ≤ 20.000

 ≤ 400.000

-

-

-

 ≤ 400

 ≤ 6.000

 ≤ 90.000

-

-

 ≤ 10

 ≤ 100

 ≤ 1.000

 ≤ 10.000

 ≤ 100.000

 ≤ 0,01

 ≤ 0,1

 ≤ 1

 ≤ 5

-

-

-70

-40

-20

+3

+7

+10

0 < C  ≤ 5p

5 < C  ≤ 10p

-

-

C  ≤ 0,5w

0,5 < C  ≤ 5w

5 < C  ≤ 10w

-

-

-

 

Concentración masiva - Cp

(mg/m³)
Agua Líquida CW

(g/m³)

> 5C  w> 10C  p > 10

FUNDAMENTOS DEL
AIRE COMPRIMIDO



FUNDAMENTOS DEL
AIRE COMPRIMIDO

Aire seco, con un punto de rocío entre 5°C y 15°C. 

Ideal para pequeños caudales y protección de válvulas, cilindros, 

herramientas neumáticas, automatización, chorreado, pintura, etc.

Este es el sistema de tratamiento más utilizado en la industria. 

Su nivel de protección abarca diversos sectores, como el automotriz, 

plástico, textil, papelero, mecánico, metalúrgico, etc.

Previene la absorción de vapor cuando el aire tiene contacto directo con materiales 

higroscópicos (cemento, resinas, alimentos y fármacos en polvo o liofilizados). 

Evita la congelación cuando el aire se somete a temperaturas negativas. 

Aplicado en la generación de gases de altísima pureza.

Bajo punto de rocío y máxima retención de partículas es esencial en 

la fabricación de fibras ópticas, chips, instrumentación crítica, siderurgia, 

reactores nucleares, etc.

Calidad similar al sistema anterior, con eliminación de olores y menor 

residuo de aceite (0,003 mg/m³), importante en la generación de N  y O  2 2

y en las industrias alimentarias, químicas, farmacéuticas, etc.

Calidad similar a los dos sistemas anteriores, en términos de 

"agua" y "partículas sólidas". Cumple con la Clase Cero para el 

contaminante "aceite", con total seguridad.

El filtro de carbón activado elimina olores, con un residuo de aceite 

de 0,003 mg/m³, adecuado para clínicas dentales y aplicaciones 

similares, excepto para la respiración humana.

APLICACIONESSISTEMAS TÍPICOS ISO 8573 clase de 
calidad

[1:6:1]
2

[1:6:1]
2

[1:4:0]

[1:4:0]

[1:2:1]

[1:1:1]

[1:4:1]

[1:2:0]

[1:1:0]

[1:2:1]

[1:1:1]

Calidad similar a los dos sistemas anteriores, en términos de 

"agua" y "partículas sólidas". Cumple con la Clase Cero para el 

contaminante "aceite", con total seguridad.

[1:6:0]
2

1 Los secadores Energy Plus y Titan Plus tienen pre y post-filtros integrados 

2 solo si la temperatura de entrada del aire comprimido es < 25ºC.

Instale un sistema de tratamiento de condensado AQUA +

FILTRO
M20 o MA

FILTRO
M40 o M20

SECADOR POR

ABSORCIÓN

MÓDULO

 CLASE CERO

SECADOR POR

REFRIGERACIÓN

 nota 1

FILTRO
M40

SECADOR POR 

ADSORCIÓN

FILTRO
M20

FILTRO
M40

COMPRESOR 
LUBRICADO

COMPRESOR 
LIBRE DE ACEITE

FILTRO MA

FILTRO
M40

FILTRO
M20

FILTRO
M20

FILTRO
M20

FILTRO
M40

FILTRO
M40

SECADOR POR 

ADSORCIÓN

MÓDULO

 CLASE CERO



ESTUDIO DE CASO

MASA TOTAL DE AIRE COMPRIMIDO

RESIDUO DE ACEITE EN CLASE 1 86 gramos/año

RESIDUO DE ACEITE EN CLASE CERO 26 gramos/año

CLASE X

CLASE 4

CLASE 3

CLASE 2

CLASE 1

CLASE CERO

0,003

0,01

0,1

1

5

*"Clase Cero: como especificado por el usuario o por el proveedor
 de los equipos y más estricto que la Clase 1"

RESIDUO DE ACEITE - ISO 8573

Para situaciones en las que la presencia mínima 
de aceite no es tolerable, se puede utilizar un 
lubricante sintético, atóxico, incoloro e inodoro, 
del tipo grado alimenticio, aprobado y 
recomendado por la Agencia Nacional de 
Vigilancia Sanitaria.

 

“Class 0: as specified by the equipment user or supplier 
and more stringent than Class 1”*

Sin embargo, la norma no establece el límite entre estos 
niveles.
Cuando nos referimos al contaminante aceite, sabemos 
que los instrumentos más sofisticados pueden detectar 
hasta 0,003 mg de aceite en cada m³ de aire 
comprimido. Por lo tanto, este es el valor que debe 
adoptarse como el nivel mínimo de la Clase Uno y el 
máximo de la Clase Cero.

Traduciendo: la norma exige que los niveles de 
contaminación de la Clase Cero sean más bajos - "more 
stringent" - que los niveles de la Clase Uno, es decir, los 
niveles máximos de la Clase Cero deben estar por debajo 
de los niveles más bajos de la Clase Uno.

Al redactar la Clase Cero, la norma ISO 8573 no adoptó 
la claridad necesaria. Veamos el texto original:

DECIFRANDO LA CLASE CERO

Es responsabilidad del usuario, con el apoyo de 
especialistas, definir los requisitos técnicos necesarios 
y suficientes para su aplicación.

Un ejemplo es la creciente demanda de aire 
comprimido "100% libre de aceite/Clase Cero", incluso 
cuando no hay fundamentos para ello. Algunas 
especificaciones optan por excesiva precaución sin 
considerar que es fácil eliminar el riesgo de 
contaminación con dispositivos de coste bastante 
accesible.

Al especificar la calidad del aire comprimido, nunca 
vaya más allá de las necesidades del usuario, evitando 
costos elevados e inconvenientes.

ESCOJA LA CLASE MÁS ADECUADA 
PARA SU APLICACIÓN

10 mil toneladas/año

mg

m³

POTENCIA DEL COMPRESOR 

CAUDAL TOTAL DE AIRE COMPRIMIDO 

100 hp

 7,7 millones m³/año



AIRE COMPRIMIDO LIBRE DE ACEITE:
DESMONTANDO MITOS

Conclusión: independientemente del tipo de compresor, 
lubricado o libre de aceite, la presencia de aceite en el aire 
comprimido es inevitable, lo que requiere un tratamiento 
adecuado justo después de la compresión. De hecho, al usar un 
compresor libre de aceite, se puede alcanzar la Clase Cero con 
mayor facilidad, mientras que un compresor lubricado requerirá 
más dispositivos de seguridad.

Los compresores de aire aspiran el aire ambiente y toda la 
contaminación a su alrededor: vapor de agua, vapor de aceite y 
partículas sólidas.

La concentración de vapores de aceite en la atmósfera suele 
estar entre 0,05 mg/m³ y 5 mg/m³, pero puede alcanzar niveles 
aún más altos en zonas industriales o urbanas densas. Según la 
ONU, el aire ambiente de ciertas regiones puede contener un 
nivel 100 mil veces mayor que el permitido por la Clase Cero de 
la Norma ISO 8573.

"Vapor de aceite" es la denominación genérica para la 
combinación de vapores de aceite, vapores de hidrocarburos y 
vapores de compuestos orgánicos volátiles (COV) presentes en 
el aire ambiente. 

FUENTE

CAGI - Compressed Air and Gas Institute (USA)

OSHA - Occupational Safety and Health Administration (USA)

MTb - Ministerio del Trabajo (Brasil)

ONU - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

CONCENTRACIÓN DE ACEITE - C

0,05 mg/m³ ≤ C ≤ 0,5 mg/m³

C ≤ 5 mg/m³

C ≤ 5 mg/m³

C ≤ 300 mg/m³

ISO 8573

Clases 2 e 3

Clase 4

Clase 4

Clase X

Hidrocarburo: compuesto orgánico formado por átomos de hidrógeno y carbono.

Aceite: mezcla de hidrocarburos formados por seis o más átomos de carbono (C6+).

Compuesto Orgánico Volátil: compuestos de carbono con alta tasa de evaporación (benceno, etanol, acetona, formaldehído, etc.).

Clase Cero: residuo de aceite ≤ 0,003 mg/m³.

 GLOSARIO 

¹

EL AIRE AMBIENTE PUEDE CONTENER HASTA 100 MIL VECES MÁS 
VAPOR DE ACEITE DE LO PERMITIDO POR LA CLASE CERO.

2



CLASE CERO
> 0,003 mg/m³5 mg/m³

5 mg/m³ CLASE CERO
> 0,003 mg/m³

Aceite

COMPRESOR 
LUBRIFICADO 

3 mg/m³

COMPRESOR 
LIBRE DE ACEITE

0 mg/m³
FILTRO

M40

FILTRO
M40

FILTRO
M20

FILTRO
M20

Ya hemos visto que la presencia de aceite en el aire 
ambiente impide hablar de "riesgo cero de 
contaminación" del sistema de aire comprimido, incluso 
con el uso de compresores  oil free.

Para que este riesgo sea completamente mitigado, 
existen equipos que garantizan la retención de cualquier 
volumen de aceite, ya sea en forma líquida o gaseosa. 

Estos dispositivos están monitoreados por sensores 
de aceite y equipados con respaldo y redundancia, 
asegurando el suministro continuo de aire comprimido 
Clase Cero.

Gracias a estos mecanismos de vigilancia y 
protección, por ejemplo, las plantas de oxígeno 
gaseoso (medicinales e industriales) utilizan 
compresores lubricados, con absoluta seguridad.

OBTENER LA 
CLASE CERO SIN

 RIESGO ALGUNO

1 - Módulos de carbón activado o convertidores catalíticos

FUNDAMENTOS DEL
AIRE COMPRIMIDO

MÓDULO

 CLASE CERO

SECADOR POR
REFRIGERACIÓN

SECADOR POR
REFRIGERACIÓN

MÓDULO

 CLASE CERO

Aceite



En las instalaciones con compresores lubricados, el aceite en el aire 
comprimido será la suma del aceite presente en la atmósfera con el 
aceite liberado por el propio compresor, alrededor de 3 mg/m³ (*).

En ambas situaciones, la contaminación final excede ampliamente 
la Clase Cero, requiriendo un tratamiento riguroso para que sea 
cumplida. Este tratamiento también eliminará partículas y humedad, 
inherentes a cualquier tipo de compresor.

La norma ISO 8573 permite afirmar que "las muestras de aire 
comprimido cumplen con la Clase Cero", siempre que estas 
muestras se recolecten y prueben con la frecuencia exigida por el 
usuario. No hay ninguna parte de la norma que contenga la 
expresión "Compresor Clase Cero". Esto es obvio, ya que no existe 
un compresor capaz de eliminar el aceite presente en el aire 
ambiente. Lubricado o libre de aceite, cualquier compresor aspirará y 
comprimirá el aire a su alrededor, con todo el aceite contenido en él.

En las instalaciones con compresores libres de aceite, el 100% del 
aceite en el aire comprimido provendrá del medio ambiente.

En resumen, no se puede hablar de "Compresor Clase Cero", por 
más que se haga gimnasia retórica.

5 mg/m³

8 mg/m³

5 mg/m³

5 mg/m³

¿EXISTE EL "COMPRESOR CLASE CERO"?

*residual estándar para compresor de tornillo oil injected.

COMPRESOR 
LUBRIFICADO 

3 mg/m³

COMPRESOR 
LIBRE DE ACEITE

0 mg/m³

FUNDAMENTOS DEL
AIRE COMPRIMIDO
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96% DOS CLIENTES 
PLENAMENTE SATISFEITOS 
APROBADO POR 96%
DE CLIENTES

SERVICIOS DE
POST VENTA

Servicio Autorizado Metalplan

Fachada típica

GRAN STOCK DE
 PIEZAS ORIGINALES

MÁXIMA EFICIENCIA
EN EL POST-VENTAS

TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS TALLERES A
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70

En una encuesta anual auditada por 

ISO 9001, alcanzamos el 96% de 

satisfacción del cliente atendido por 

nuestra Asistencia Técnica. Este 

porcentaje corresponde a evaluaciones 

superiores a 7 (siete) en una escala de 

0 (cero) a 10 (diez).

Este éxito se debe a más de 70 talleres 

autorizados y  200 técnicos acreditados en 

toda America Latina, entrenados por el 

Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial, 

haciendo de nuestro Post-Venta el más

elogiado del mercado.



metalplan@metalplan.com.br

55 11 4448-6900

www.metalplan.com.br

DE COMPRESORES DEL
PRIMER FABRICANTE

MUNDO CERTIFICADO

e
-l

in
e

25 a 300 pcm electrônico y magnético 6 a 32 pcm20 a 250 pcm4 a 25 hp

FILTROS
COALESCENTES

PURGADORES 
AUTOMATICOS

SECADORES 
POR ABSORCIÓN

SECADORES POR 
REFRIGERACIÓN

COMPRESORES 
DE TORNILLO

NUESTRAS SOLUCIONES

•COMPRESORES BAJOS Y MEDIOS
   Y ALTA PRESIÓN PARA BIOGÁS,

   BIOMETANO Y GNV
 •BOOSTERS

 

•CHILLERS

 

•DISPENSERS

 

AIRE COMPRIMIDO
REFRIGERACIÓN 

INDUSTRIAL

•COMPRESORES
• SECADORES Y FILTROS

• TANQUES
• TUBOS 100% ALUMINIO

• GENERADORES DE NITRÓGENO
   Y OXÍGENO

BIOGÁS

• ENFRIADORAS DE AGUA
• ULTRAENFRIADORES DE AIRE 

Y GASES (-35°C)
• TERMOCHILLERS

• ENFRIADORES SECOS (DRY COOLERS)
• SISTEMAS DE BOMBEO


