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ULTRA-RESFRIADOR DE
AR COMPRIMIDO

METALPLAN




A METALPLANEAN°1EM
EFICIENCIA ENERGETICA Soon

Lider absoluta em compressores de parafuso até 25 hp no pais, 150 50001

a Metalplan é o primeiro fabricante* do mundo certificado ISO 50001 -
Gestao de Energia, demonstrando seu compromisso com a eficiéncia
energética, base para a sustentabilidade e a competitividade das
empresas.

Fundada em 1986, possui area produtiva de 6 mil m?, onde desenvolve
equipamentos inovadores, com alto indice de nacionalizacao,
exportando para mais de 20 paises.

Sua rede de Distribuidores e Servigos Autorizados conta com mais de
300 empresas altamente especializadas e elevada cobertura geografica,
capazes de atender mais de 100 mil equipamentos em operagao.
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Nos ultimos anos, a Metalplan vem expandindo suas fronteiras para
tecnologias disruptivas em gases e energias renovaveis, Como a
geragao e compressao on site de nitrogénio, oxigénio, biogas,
biometano, CO2 e GNV.
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As empresas do grupo Jacto sao focadas em
solugées inovadoras, que representem ganhos
importantes de produtividade e qualidade.

Ha cerca de 20 anos, a Unipac introduziu o SubZero
na sua linha de sopro de embalagens pldsticas.
Atualmente, a Unipac possui dez equipamentos
SubZero, que contribuem de forma significativa para
a producgado de pecas de 5 a 200 litros.
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PROCESSADO

SUBZERO

ULTRA-RESFRIADOR DE
AR COMPRIMIDO

AR COMPRIMIDO SUPER-GELADO
PARA SOPRO DE EMBALAGENS PLASTICAS
E OUTRAS APLICACOES

O ar comprimido a -35°C (35 graus Celsius abaixo de zero)
aumenta a velocidade de sopro de pecas plasticas em até
80%, em comparagao com o ar comprimido na temperatura
ambiente.

Com o auxilio de um novo pino de sopro, da renovacao do ar
durante a sopragem e de um incremento na capacidade de
extrusao do parison, pode-se reduzir drasticamente o tempo
de resfriamento/permanéncia da peca no molde, com um
notavel ganho de produtividade.

Ganha-se também mais qualidade e uniformidade da peca,
pois seu resfriamento ocorre nas faces interna (ar super-
gelado) e externa (dgua gelada no molde).

PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO

Ao entrar no SubZero, o ar comprimido é tratado de acordo com a classe de
qualidade ISO 8573, [1:2:1]. com ponto de orvalho inferior a -60°C.
Esse procedimento impede que ocorra o congelamento de qualquer trago de

umidade no interior do SubZero, no momento em que o ar comprimido for
resfriado a -35°C.

DADOS TECNICOS
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MODELO

SUBZERO 140 80 140 40 70 15 25 3/4" 1500 1720 800



FUNDAMENTOS DO
AR COMPRIMIDO

INSTALACAO PADRAO ISO 8573

resfriador

compressor posterior

CONTAMINANTES & CLASSES DE QUALIDADE

PARTICULAS SOLIDAS
numero maximo de particulas por m*
(d = dimensao da particula)
0,ljpm<d<05um  05um<d<ipm  1pm<d<5um

<20.000 <400 <10
<400.000 <6.000 <100
- <90.000 <1.000
- - <10.000
- - < 100.000

Concentragdo massica - Cp
(mg/m?)

0<C,<5
5<C,<10

C,>10

pré-filtro

|8
R
X

secador

AGUA - umidade
ponto de orvalho

(°C)

+10
Agua Liquida C,,
(g/m?)
C,<05
05<C,<5
5<C, <10
c,> 10

pos-filtro

classe

OLEO - concentragdo total
(liquido/aerossol/vapor)
(mg/m?)

CLASSE ZERO - como especificado pelo usuario ou pelo fornecedor dos equipamentos e mais rigoroso que a Classe 1

<0,01
<0,1
<1

<5

>5

ISO 8573
AR COMPRIMIDO
PARA USO GERAL

A norma ISO 8573 é a referéncia internacional
para sistemas de ar comprimido, com foco no nivel
de contaminacao.

A norma possui varias classes de qualidade, que
atendem multiplas aplicagoes na industria e nos
servigos, exceto respiragao humana e uso medicinal.

Publicada em 199], foi traduzida pela Metalplan
em 1992, posicionando o Brasil na vanguarda
de sua utilizagao.

Sua 3° edicao é de 2010, quando foi introduzida a
Classe Zero, com niveis de pureza mais rigorosos
do que os encontrados na Classe Um.



FUNDAMENTOS DO

AR COMPRIMIDO

SISTEMAS TiPICOS ISO 8573

classe de

qualidade

COMPRESSOR
LUBRIFICADO

)

COMPRESSOR
ISENTO DE OLEO

SECADOR POR
ABSORGAO
FILTRO
M40 ou M20
4 é

FILTRO SECADORPOR  FILTRO
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1 os secadores Energy Plus e Titan Plus possuem pré e pés-filtros integrados

APLICACOES

Ar seco, com ponto de orvalho entre 5°C e 15°C.
Ideal para pequenas vazoes e protegao de valvulas, cilindros,
ferramentas pneumaticas, automagao, jateamento, pintura, etc.

O filtro de carvao ativado elimina odores, com residual de éleo de
0,003 mg/m?, adequado para clinicas odontolégicas e aplicacées
similares, exceto respiracao humana.

Este é o sistema de tratamento mais utilizado na industria.
Seu nivel de protecao atende a diversos setores, como o automobilistico,
plastico, téxtil, papeleiro, mecanico, metallrgico, etc.

Qualidade similar ao sistema anterior, com eliminacao de odores e
menor residual de éleo (0,003 mg/m?), importante na geragaode N, e O,
e nas industrias alimenticias, quimicas, farmacéuticas, etc.

Qualidade similar aos dois sistemas anteriores, em termos de
"agua” e "particulas solidas”.
Atende a Classe Zero para o contaminante “6leo”, com total segurancga.

Previne a absorcao do vapor quando o ar tem contato direto com materiais
higroscépicos (cimento, resinas, alimentos e farmacos em po ou liofilizados).
Evita o congelamento, quando o ar é submetido a temperaturas negativas.
Aplicado na geracao de gases de altissima pureza.

Baixo ponto de orvalho e maxima retencao de particulas é essencial
na fabricacdo de fibras éticas, chips, instrumentacgao critica, siderurgia,
reatores nucleares, etc.

Qualidade similar aos dois sistemas anteriores, em termos de
"agua” e “particulas solidas”.
Atende a Classe Zero para o contaminante “6leo”, com total seguranca.

{ instale um sistema de tratamento de condensado AQUA +

2 somente se a temperatura de entrada do ar comprimido < 25°C
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SERVlCOS DE
POS-VENDA AMPLO ESTOQUE

DE PECAS ORIGINAIS
Yk kK

APROVADO POR 96%
DOS CLIENTES

Em pesquisa anual auditada pela ISO 900],
atingimos 96% de satisfagcao dos clientes
atendidos pela nossa Assisténcia Técnica.
Este percentual corresponde as avaliacoes
acima de 7 (sete), numa escala de O (zero)

a 10 (dez).

Tal éxito se deve a mais de 70 oficinas
autorizadas e 200 técnicos credenciados
em todo o Brasil, apoiados por um exclusivo

convénio com o SENAI para a formacao de
mecanicos, fazendo do nosso Pés-Venda o
mais elogiado do mercado.

EFICIENCIA MAXIMA )
s NO POS-VENDA -
Servico Autorizado Metalplan z 9 20 u 70 §

TECNICOS
ESPECIALIZADOS
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AR COMPRIMIDO

+ COMPRESSORES
+ SECADORES E FILTROS
* RESERVATORIOS
« TUBULACAO 100% EM ALUMINIO
+ GERADORES DE NITROGENIO
E OXIGENIO

COMPRESSORES
DE PARAFUSO

e-line

NOSSAS SOLUCOES

REFRIGERACAO BIOGAS & GNV
INDUSTRIAL
) *COMPRESSORES PARA
uiT(r:zwlﬁli:EsRFi a%%%lég DE BIOGAS, BIOMETANO E GNV
ARE GASES (-35°C) 'BCOOSTERS
+ TERMOCHILLERS *CHILLERS
* DRY COOLERS *DISPENSERS
* BOMBEAMENTO
SECADORES POR SECADORES FILTROS PURGADORES
REFRIGERACAO POR ABSORCAO COALESCENTES AUTOMATICOS
——— - y “"P - -~
. - [ &
By H il
E E Iy
% - ‘E:I +13 | i 'Vj
- 38 s ;
20a250 pcm 6a32pcm 25a300 pcm eletrénico e magnético

www.metalplan.com.br

MaAl PMN metalplan@metalplan.com.br

5511 4448-6900 | in|

AN 1S0 50001 MADE

MUNDO CERTIFICADO IN BRAZIL BNDES
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